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Isolamento termico eccezionale altamente resistente

Facile da avvitare, forare, segare, fresare

Insensibile all‘umidità e al gelo – 
nessun rigonfiamento o restringimento

Nessuna alterazione a lungo termine 
in dimensione e resistenza

Non invecchia, non si deteriora e non marcisce

Peso contenuto – facilità di gestione

EPS PURO PER FACCIATE - NIENTE PONTI TERMICI
NESSUN MATERIALE ESTRANEO

BLOCCO PER IL MONTAGGIO DI PERSIANE  
SU FACCIATE CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO

ECONOMICO E SICURO.

Esempio di una persiana

La forza di carico massima della staffa ammonta a 50 kg.
Presupposto: la distanza tra le viti di fissaggio 
che reggono le persiane è maggiore del doppio 
della profondità della persiana.

MISURAZIONE DELLA STAFFA

TIPO (mm) B  T  A  H

Staffa CF 80  220  80  70  120

Staffa CF 100  220  100  60  120

Staffa CF 120  220  120  60  120

Staffa CF 140  220  140  60  120

Staffa CF 150  220  150  80  120

Staffa CF 200  280  200  100  140

Staffa CF 250  280  250  100  200

Finestra

Staffa

 

COMPACFOAM

Intonaco esterno

PersianaParete
Adesivo Isolante

Isolante Intonaco interno



www.compacfoam.com www.wiki-compacfoam.info

 COMPACFOAM centrale e produzione:

Resselstraße 7 - 11

2120 Wolkersdorf, Austria

tel. +43 (0) 2245 / 20 8 02

e-mail: office@compacfoam.com

I CONTATTI CON

Tante vantaggi

I blocchi COMPACFOAM per il montaggio  
fanno risparmiare e sono sicuri

Isolamento termico eccezionale altamente 
resistente; valore isolante ininterrottamente 
uguale alle facciate in EPS

Intonacabile

Posizionamento libero del fermapersiana

Testato secondo la norma

NFacile da avvitare, forare, segare, fresare

Installazione sicura per mezzo  
di adesivo e di viti

Insensibile all‘umidità e al gelo –  
nessun rigonfiamento o restringimento

Riciclabile e puro –  
soddisfa tutti i requisiti per costruire in  
modo sostenibile rispettando l’ambiente. 

Tutte le informazioni su
www.wiki-compacfoam.info

BLOCCO PER IL MONTAGGIO DI PERSIANE SU FACCIATE CON ISOLAMENTO A CAPPOTTO

Sulla nostra pagina WIKI trovate tutto quello che c‘è da sapere sul materiale per costruzioni COMPACFOAM  
come informazioni tecniche, possibili applicazioni, lavorazione e produzione. Sempre aggiornata.

 1 Avvitabile
 2 Isolamento termico 0,0378 W/mk
 3 Robusto
 4 Stabile a lungo termine

 5 Resistente al gelo
 6 Reazione al fuoco E (B2)
 7 Duttile
 8 Aperto alla diffusione

 9 Altamente resistente
 10  Peso specifico contenuto
11  Riciclabile
12  Senza biocidi

Tante qualità di COMPACFOAM


